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arp

Эта команда используется для просмотра и модификации таблицы трансляции IP-адресов в адреса аппаратуры Ethernet или Token Ring. При этом она использует протокол ARP.

Синтаксис
arp -a [inet_addr] [-N [if_addr]]

arp -d inet_addr [if_addr]

arp -s inet_addr ether_addr [if_addr]

Параметры

	-a
	Выдает текущие записи ARP. Если указан inet_addr, то выдается только физический адрес и IP-адрес определенного хоста.

	-d
	Уничтожает запись, определенную параметром inet_addr.

	-g
	То же, что и -a.


	-s
	Добавляет запись в кэш ARP, чтобы связать IP-адрес inet_addr с физическим адресом ether_addr. Физический адрес указывается как шесть двузначных шестнадцатеричных чисел, разделенных дефисами. IP-адрес указывается с использованием десятичных цифр, разделенных точкой. Запись является статической. Она не будет автоматически уничтожаться из кэша после того, как истечет тайм-аут и не будет существовать после того, как компьютер будет перезагружен.

	-N [if_addr]
	Выдает записи ARP для сетевых интерфейсов, определенных if_addr.

	ether_addr
	Определяет физический адрес.

	if_addr
	Определяет IP-адрес интерфейса, чья таблица трансляции адресов должна быть модифицирована. Если этот параметр не присутствует, то будет использован первый доступный интерфейс.

	inet_addr
	Указывает IP-адрес в виде десятичных цифр, разделенных точкой.


finger

Эта команда используется для получения информации о пользователе на определенном хосте, на котором запущен сервис finger. Результат работы этой утилиты зависит от конфигурации удаленного хоста.

Синтаксис

finger [-l] [user]@hostname [...]
Параметры

	-l
	Выдает информацию в формате длинного списка. Поддерживается не на всех компьютерах.

	user
	Определяет пользователя, о котором требуется получить информацию. Для того чтобы получить информацию обо всех пользователях на указанном хосте, этот параметр нужно пропустить.

	@hostname
	Определяет имя хоста или IP-адрес удаленного компьютера, о пользователях которого требуется получить информацию.


ftp

Эта команда передает файлы из/в хост, на котором работает сервер FTP. FTP - это протокол передачи файлов. Он может быть использован интерактивно или путем обработки текстовых файлов ASCII.

Синтаксис
ftp [-v] [-n] [-i] [-d] [-g] [-s: filename] [hostname]

Параметры

	-v
	Подавляет вывод ответов удаленных серверов.

	-a
	Подавляет автовход в систему при инициализации соединения.

	-j
	Отключает интерактивное приглашение при передаче множества файлов.

	-d
	Активизирует отладку, выводит все команды ftp, переданные между клиентом и сервером.

	-g
	Отключает выдачу всех имен файлов, что позволяет использовать символы маски в локальном файле или именах путей.

	-s: filename
	Указывает текстовый файл, содержащий команды ftp. Этот ключ следует использовать вместо перенаправления (>).

	hostname
	Указывает имя или IP-адрес удаленного хоста, с которым необходимо соединиться. Хост, если он указан, должен быть последним параметром в строке команды.


Команды ftp

	!
	Запускает определенную команду на локальном компьютере.

	?
	Выдает описание команд ftp. Идентична команде help.

	append
	Присоединяет локальный файл к файлу на удаленном компьютере с использованием установок текущего типа файла.

	ascii
	Устанавливает ASCII-режим передачи файла. Этот режим используется по умолчанию.

	bell
	Подает звуковой сигнал после того, как выполнена команда передачи файла. По умолчанию эта функция отключена.

	binary
	Устанавливает бинарный режим передачи файла.

	bye
	Заканчивает сеанс ftp с удаленным хостом и выходит из ftp.

	cd
	Изменяет текущий каталог удаленного хоста.

	close
	Завершает сеанс ftp с удаленным сервером и возвращается в командный интерпретатор.

	debug
	Включает отладку. Когда отладка включена, печатается каждая команда, посланная в удаленный хост. При этом она предваряется строкой --->. По умолчанию отладка отключена.

	delete
	Уничтожает файлы на удаленных хостах.

	dir
	Отражает список файлов удаленных каталогов и подкаталогов.

	disconnect
	Отсоединяется от удаленного хоста, сохраняя приглашение ftp.

	get
	Копирует удаленный файл на локальный хост с использованием текущего типа передачи файла.

	glob
	Включает просмотр имен файлов. Этот просмотр позволяет использовать символы маски в локальном файле или в именах путей. По умолчанию этот просмотр включен.

	hash
	Включает значок (#), печатающийся для каждого переденного блока данных. Размер блока данных составляет 2048 байт. По умолчанию печать этого значка отключена.

	help
	Выдает описание команд ftp.

	lcd
	Изменяет текущий каталог на локальном хосте. По умолчанию используется текущий каталог локального хоста.

	literal
	Дословно посылает аргументы на удаленный сервер ftp. В виде ответа ожидается единичный код ответа ftp.

	ls
	Отражает сокращенный список файлов удаленных каталогов и подкаталогов.

	mdelete
	Уничтожает файлы на удаленных хостах.

	mdir
	Выдает список файлов удаленных каталогов и подкаталогов. Дает возможность указывать множество файлов.

	mget
	Копирует удаленные файлы на локальный хост с использованием текущего типа передачи файлов.

	mkdir
	Создает удаленный каталог.

	mls
	Отражает сокращенный список файлов удаленных каталогов и подкаталогов.

	mput
	Копирует локальные файлы в удаленный хост с использованием текущего типа передачи файлов.

	open
	Соединяется с определенным сервером ftp.

	prompt
	Включает приглашение ftp. Приглашение ftp при передаче множества файлов дает возможность выборочно копировать или сохранять файлы. Передает все файлы, если приглашение отключено. По умолчанию приглашение включено.

	put
	Копирует локальные файлы в удаленный хост с использованием текущего типа передачи файлов.

	pwd
	Выдает текущий каталог на удаленном хосте.

	quit
	Заканчивает сеанс ftp с удаленным хостом и выходит из ftp.

	quote
	Дословно посылает аргументы на удаленный сервер ftp. В виде ответа ожидается единичный код ответа ftp. Идентична команде literal.

	recv
	Копирует удаленный файл на локальный хост с использованием текущего типа передачи файла. Идентична команде get.

	remotehelp
	Выдает справку для удаленных команд.

	rename
	Переименовывает удаленные файлы.

	rmdir
	Уничтожает удаленные каталоги.

	send
	Копирует локальные файлы в удаленный хост с использованием текущего типа передачи файлов. Идентична команде put.

	status
	Отражает текущий статус соединения ftp.

	trace
	Включает трассировку пакетов. Отражает путь, по которому проходит пакет и выполнение команды ftp.

	type
	Устанавливает или выдает тип передачи файла.

	user
	Указывает пользователя на удаленном хосте.

	verbose
	Если этот режим включен, то отражаются все ответы ftp. Когда завершается передача файлов, на экране также отражаются статистики, касающиеся эффективности передачи. По умолчанию  этот режим включен.


hostname

Эта команда печатает имя хоста, на котором выполняется команда.

Синтаксис

hostname
Эта команда не имеет параметров.

ipconfig

Эта команда выдает все текущие конфигурации сети TCP/IP и их величины. Команда очень полезна на компьютерах, работающих с DHCP, потому что она дает пользователям возможность определить, какая конфигурация сети TCP/IP и какие величины были сконфигурированы с помощью DHCP. Если ввести ipconfig без параметров, то команда выдаст информацию по всем текущим величинам конфигурации TCP/IP, включая IP-адрес, маску подсети и шлюз, используемый по умолчанию.

Синтаксис
ipconfig [/all|/renew [adapter]|/release [adapter]]
Параметры

	all
	Выдается весь список параметров. Без этого ключа отражается только IP-адрес, маска подсети и шлюз, используемый по умолчанию, для каждой сетевой карты.

	renew [adapter]
	Обновляет параметры конфигурации DHCP. Эта опция доступна только на компьютерах, где активизирован клиентский сервис DHCP. Для указания имени адаптера, нужно ввести с клавиатуры имя адаптера, которое выводится при вызове ipconfig без параметров.

	release [adapter]
	Освобождает текущую конфигурацию DHCP. Эта опция отключает TCP/IP на локальном компьютере и доступна только на клиентах DHCP. Для указания имени адаптера, нужно ввести с клавиатуры имя адаптера, которое выводится при вызове ipconfig без параметров.


lpq

Эта команда используется для получения статуса очереди печати на хосте, на котором работает сервер LPD. Для использования команды lpq из командного приглашения Windows NT нужно сначала установить сервис печати Microsoft TCP/IP Printing из Network в Control Panel.

Синтаксис
lpq -S Server -P Printer [-l]

Параметры
	-S Server
	Указывает имя хоста, к которому присоединен этот принтер.

	-P Printer
	Указывает имя принтера для нужной очереди.

	-l
	Указывает, что должен быть выдан подробный статус.


lpr

Эта команда используется для печати файла на хосте, на котором работает сервер LPD. Для использования команды lpr из командного приглашения Windows NT нужно сначала установить сервис печати Microsoft TCP/IP Printing из Network в Control Panel.

Синтаксис
lpr -S Server -P Printer

   [-o Options] [-C Class] [-J Jobname] [-o option] [-x] [-d] filename

Параметры
	-S Server
	Указывает имя хоста, к которому присоединен принтер.

	-P Printer
	Указывает имя принтера для нужной очереди.

	[-C Class]
	Указывает содержимое страницы-баннера для конкретного класса.

	[-J Jobname]
	Указывает имя задания.

	[-o option]
	Указывает тип файла (по умолчанию предполагается, что это текстовый файл). Для бинарных файлов PostScript нужно использовать “-o 1”.

	-x
	Показывает совместимость с SunOS версии 4.1.x и более ранних.

	-d
	Сначала посылается файл данных.

	filename
	Имя файла, который нужно распечатать.


nbtstat

Эта команда выдает статистики протоколов и текущие соединения TCP/IP с использованием NetBIOS поверх TCP/IP (NetBT).

Синтаксис
nbtstat [-a remotename] [-A IPAddress]

   [-e] [-n] [-R] [-r] [-S] [-s] [interval]

Параметры
	-a remotename
	Отражает таблицы имен удаленного компьютера с использованием компьютерного имени.

	-A IPAddress
	Выдает список имен удаленных компьютеров с использованием компьютерных IP-адресов.

	-c
	Выдает список содержимого кэша имен NetBIOS, сообщая IP-адрес каждого имени.

	-n
	Выдает список локальных имен NetBIOS.

	-R
	Перегружает файл LMHOSTS после уничтожения всех имен из кэша имен NetBIOS. Может быть использована, если на компьютере активизирован поиск в LMHOSTS. Для активизации поиска LMHOSTS нужно установить флажок Enable LMHOSTS lookup на вкладке WINS Address в окне TCP/IP Properties.

	-r
	Отражает список статистик по распознаванию имен в сети Windows. В компьютере Windows NT, сконфигурированном для использования WINS, эта опция возвращает количество имен, распознанных и зарегистрированных через широковещательные посылки или через WINS.

	-S
	Отражает сеансы как рабочей станции, так и сервера. Выдает список компьютеров только по их IP-адресам.

	-s
	Отражает сеансы рабочей станции и сервера. Пытается распознать IP-адрес удаленного компьютера и установить его связь с именем с помощью сервиса распознавания имен (включая, но не ограничиваясь поиском в файле HOSTS), который сконфигурирован на компьютере.

	interval
	Непрерывно выдает на дисплей выбранные статистики, выдерживая паузу, задаваемую параметром interval в секундах между отображениями. Для остановки выдачи статистики нужно нажать <Ctrl>+<C>. Если параметр interval не указан, то nbtstat выдает текущую информацию о конфигурации один раз.


Заголовки колонок, генерируемых утилитой nbtstat, имеют следующие значения:

	In
	Количество принятых байт.

	Out
	Количество посланных байт.

	In/Out
	Образовано ли соединение с удаленным компьютером (внешнее) или со стороны удаленного компьютера в локальный компьютер (внутреннее).

	Life
	Оставшееся время, которое запись таблицы в кэше имен будет существовать перед тем, как она будет уничтожена.

	Local Name
	Локальное имя NetBIOS, ассоциированное с соединением.

	Remote Host
	Имя или IP-адрес, ассоциированный с удаленным компьютером.

	Type
	Тип имени. Имя может быть уникальным или групповым.

	<03>
	Каждое имя NetBIOS имеет 16 символов в длину. Последний байт является специальным, его функция состоит в том, чтобы показывать специфические приложения NetBIOS. Каждое приложение NetBIOS идентифицирует себя с использованием компьютерного имени NetBIOS (значки <> в последнем байте конвертируются в шесстнадцатеричную величину).

	State
	Состояние соединения NetBIOS.


Возможные состояния NetBIOS

	Connected
	Был установлен сеанс.

	Associated
	Была установлена и ассоциирована с IP-адресом конечная точка соединения.

	Listening
	Эта конечная точка доступна для внутреннего соединения.

	Idle
	Конечная точка была открыта, но не может принять соединение.

	Connecting
	Сеанс в состоянии установления. Устанавливаются соответствия имени и IP-адреса пункта назначения.

	Accepting
	Внутренний сеанс в настоящее время принимается и будет вскоре установлен.

	Reconnecting
	Производится повторная попытка установления сеанса в случае, если первая попытка не привела к успеху.

	Outbound
	Сеанс в состоянии фазы соединения, где в настоящее время устанавливается соединение TCP/IP.

	Inbound
	Внутренний сеанс находится в состоянии установления.

	Disconnecting
	Сеанс находится в процессе отсоединения.

	Disconnected
	Локальный компьютер выдал команду отсоединиться и ожидает подтверждения от удаленного компьютера.


netstat

Эта команда отражает протокольные статистики и текущие соединения TCP/IP в сети.

Синтаксис
netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] [interval]

Параметры

	-a
	Отражает все соединения и слушающие порты. Соединения сервера обычно не показываются.

	-e
	Отражает статистику Ethernet. Может быть скомбинирован с опцией -s.

	-n
	Отражает адреса и номера портов в числовой форме (не пытаясь произвести поиск имен).

	-s
	Отражает статистики для каждого протокола. По умолчанию статистики показываются для TCP, UDP, ICMP и IP. Для указания подмножества протоколов, информация по которым отражается по умолчанию, может быть использована опция -p.

	-p protocol
	Показывает соединения для протоколов, определенных proto. Proto (см. замечание ниже) может быть tcp или udp. При использовании опции -p с опцией -s, для того чтобы отразить информацию по статистикам на каждый протокол, параметр protocol может принимать значения tcp, udp, icmp или ip.

	-r
	Отражает содержимое таблицы маршрутов.

	interval
	Непрерывно выдает на экран выбранные статистики, выдерживая паузу, задаваемую параметром interval в секундах между отображениями. Для остановки выдачи статистики нужно нажать <Ctrl>+<C>. Если параметр interval не указан, то netstat выдает текущую информацию о конфигурации один раз.


Утилита netstat выдает статистику по следующим сетевым компонентам:

	Foreign Address
	IP-адрес и номер порта удаленного компьютера, к которому присоединен данный сокет. Если файл HOSTS содержит запись для этого IP-адреса, то показано имя, соответствующее данному IP-адресу. В случаях, где порт еще не установлен, его номер показан звездочкой (*).

	Local Address
	IP-адрес и номер порта локального компьютера, которые использует данное соединение. Если файл HOSTS содержит запись для этого IP-адреса, то показано имя, соответствующее данному IP-адресу. В случаях, где порт еще не установлен, его номер показан звездочкой (*).



	Proto
	Имя, которое протокол использует для соединения. Состояние показывает только состояние соединения TCP/IP. Возможны следующие значения:

	
	CLOSED

CLOSE_WAIT

ESTABLISHED

LAST_ASK
	FIN_WAIT_1

FIN_WAIT_2

LISTEN
	SYN_RECEIVED

SYS_SEND

TIMED_WAIT


ping

Эта команда проверяет соединение с одним или более удаленных компьютеров.

Синтаксис
ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count]

   [-s count] [[-j host_list]|[-k host_list]] [-w timeout] dest_list

Параметры

	-t
	Выполняет команду ping до прерывания.

	-a
	Распознает адрес и устанавливает его соответствие имени хоста.

	-n count
	Посылает количество echo-пакетов, указанное параметром count. По умолчанию это количество равно 4.

	-l length
	Посылает echo-пакеты, содержащие объем данных, указанный параметром length. По умолчанию это 64 байта. Максимальная величина - 8192 байта.

	-f
	Посылает пакет с установленным флагом “Do not fragment”. Этот пакет не будет фрагментироваться на маршрутизаторах по пути своего следования.

	-i ttl
	Устанавливает поле времени жизни равным величине, указанной параметром ttl.

	-v tos
	Устанавливает тип поля “сервис” равным величине, указанной параметром tos.

	-r count
	Записывает путь выходящего пакета и возвращающегося пакета в поле записи пути. Параметром count может быть задано от 1 до 9 хостов.

	-s count
	Определяет временной отсчет для количества хопов (прыжков), определенного параметром count.

	-j host_list
	Направляет пакеты с помощью списка хостов, определенного параметром host_list. Последовательные хосты могут быть отделены промежуточными маршрутизаторами (гибкая статическая маршрутизация). Максимальное количество, позволенное IP, равно девяти.

	-k host_list
	Направляет пакеты через список хостов, определенный параметром host_list. Последовательные хосты не могут быть разделены промежуточными маршрутизаторами (жесткая статическая маршрутизация). Максимальное количество, позволенное IP, равно девяти.

	-w timeout
	Указывает тайм-аут в миллисекундах.

	dest_list
	Указывает удаленный хост, к которому надо направить пакеты ping.


Команда ping проверяет соединение с удаленным хостом, посылая этому хосту эхо-пакеты ICMP и прослушивая эхо-ответы. Ping ожидает в течение одной секунды каждый посланный пакет и печатает количество переданных и принятых пакетов. Каждый принятый пакет проверяется в соответствии с переданным сообщением. По умолчанию передается 4 эхо-пакета, содержащие по 64 байта данных (периодическая последовательность символов алфавита в верхнем регистре). Утилита ping может использоваться для проверки как имени хоста, так и его IP-адреса. Если проверяется IP-адрес, а не имя хоста, то может возникнуть проблема распознавания имен. В этом случае нужно убедиться, что имя хоста, которое запрашивается, находится в локальном файле HOSTS или в базе DNS.

rcp

Эта команда копирует файлы между компьютерами Windows NT и компьютером, на котором работает rshd - сервис удаленной оболочки. Команда rcp может быть также использована для передачи файлов в формате, разработанном третьей фирмой, между двумя компьютерами, на которых работает rshd, когда команды выдаются из компьютера Windows NT. Сервис сервера rshd доступен на компьютерах UNIX, но этот сервис не работает на компьютерах Windows NT. Компьютеры Windows NT могут служить только для того, чтобы выдавать команды. В дополнение к тому, что на компьютере должен работать сервис rshd, удаленные компьютеры также должны поддерживать утилиту rcp.

Синтаксис
rcp [-a] [-b] [-h] [-r] source1 source2 ... destination

Параметры

	-a
	Указывает режим передачи в формате ASCII. В выходном файле этот режим конвертирует символы возврата каретки и перевода строки в символ возврата каретки. Во входных файлах символ перевода строки конвертируется в символы возврата каретки и перевода строки. Этот режим устанавливается по умолчанию.

	-b
	Указывает режим передачи бинарных образов. В этом режиме никакие символы не конвертируются.

	-h
	В компьютер Windows NT передает файлы, помеченные атрибутом hidden (скрытый). Если опция не указана, то скрытые файлы передаваться не будут, даже если они указаны в команде.

	-r
	Рекурсивно копирует содержимое всех подкаталогов в источнике в пункт назначения. Источник и пункт назначения должны быть каталогами.

	source и destination
	Эти параметры должны быть заданы в форме [host[.user]:]filename. Если пропущена часть [host[.user]:], то хост предполагает, что это локальный компьютер. Если пропущена часть user, то используется имя пользователя, который в данный момент вошел в Windows NT. Если используется полное имя хоста, которое содержит точки-разделители, то должна быть включена часть [.user]. В противном случае последняя часть имени хоста интерпретируется как имя пользователя. Если указано несколько файлов-источников, то пункт назначения должен быть каталогом.


Команда rcp не выдает приглашения для пароля, текущее или указанное имя пользователя должно существовать в удаленном хосте и иметь возможность выполнять удаленные команды через rcp.

rexec

Эта команда запускает на выполнение команды на удаленном хосте, где работает сервис rexecd. Перед тем как выполнить определенные команды, rexec аутентифицирует имя пользователя на удаленном хосте с использованием пароля.

Синтаксис
rexec host [-l username] [-n] command

Параметры

	host
	Определяет удаленный хост, для которого нужно запустить команду rexec.

	-l username
	Определяет имя пользователя на удаленном хосте.

	-n
	Перенаправляет вход rexec в NUL.

	command
	Определяет команду, которую надо запустить на выполнение.


Команда rexec выдает приглашение для ввода пароля и проверяет этот пароль на удаленном хосте. Если пароль задан верно, то команда выполняется.

Команда rexec копирует свой стандартный ввод в стандартный ввод удаленной команды, стандартный вывод и стандартный вывод об ошибках удаленной команды в свой стандартный вывод и стандартный вывод об ошибках соответственно.

Сигналы прерывания завершения работы или неожиданного завершения работы передаются на удаленный компьютер. Обычно rexec прерывается, когда это делает удаленный компьютер.

Для того чтобы перенаправлять информацию на удаленный хост, символы перенаправления следует заключать в кавычки. Если кавычки не используются, то перенаправление будет выполнено на локальный компьютер.

С помощью команды rexec нельзя запускать интерактивные программы.

route

Эта команда манипулирует таблицей сетевых маршрутов.

Синтаксис
route [-f] [-p]

   [command [destination] [MASK netmask] [gateway] [METRIC metric]]
Параметры

	-f
	Очищает таблицу маршрутов от всех записей шлюза. Если этот параметр используется в сочетании с одной из команд, таблица очищается перед запуском этой команды.

	-p
	Когда этот параметр используется с командой route add, маршрут становится постоянным и появляется после перезагрузки компьютера. По умолчанию при перезагрузке компьютера маршруты не сохраняются. Когда этот параметр используется с командой route print, он отражает список зарегистрированных постоянных маршрутов. Этот параметр игнорируется для всех остальных команд.

	command
	Определяет одну из четырех команд:

print - печатает маршрут

add - добавляет маршрут

delete - уничтожает маршрут

change - изменяет существующий маршрут

	destination
	Определяет хост, которому нужно послать команду command.

	MASK netmask
	Указывает маску подсети, которая должна быть ассоциирована с данным маршрутом. Если этот параметр отсутствует, то по умолчанию используется маска подсети 255.255.255.255.

	gateway
	Указывает шлюз.

	METRIC
	Определяет метрику маршрута до пункта назначения.


rsh

Эта команда запускает команды на удаленных хостах, на которых работает сервис rsh.

Синтаксис
rsh host [-l username] [-n] command

Параметры
	host -l username
	Указывает имя пользователя, которое необходимо использовать на удаленном хосте. Если этот параметр опущен, то используется имя, под которым пользователь вошел в локальную систему.

	-n
	Перенаправляет вход rsh на NUL.

	command
	Указывает команду, которую необходимо запустить.


telnet

Эта команда выполняет эмуляцию терминала для соединения с удаленным хостом, на котором работает сервер telnet. Утилита telnet обеспечивает эмуляцию терминалов DEC VT100, DEC VT52 или TTY. Эмуляция происходит при использовании протокола с гарантированной доставкой TCP.

Для обеспечения соединения удаленный компьютер должен поддерживать протокол TCP/IP, и на нем должен быть запущен сервер telnet. Кроме того, клиенты Windows NT должны иметь права доступа на удаленном компьютере.

Синтаксис
telnet [hostname[port]]

Параметры

	hostname
	Указывает имя или IP-адрес удаленного хоста, с которым требуется установить соединение.

	port
	Указывает номер удаленного порта, к которому будет выполнено подключение. По умолчанию используется номер, указанный соответствующей записью в файле сервиса. Если такая запись не найдена, то используется порт с десятичным номером 23.


tftp

Эта команда передает файлы в/из удаленного компьютера, на котором работает сервер простого протокола передачи файлов (trivial file transfer protocol) - tftp. Эта утилита сходна с ftp, но она не обеспечивает аутентификацию пользователей. Команда tftp может быть использована только для однонаправленной передачи файлов.

Синтаксис
tftp [-i] host [get|put] source [destination]

Параметры

	-i
	Указывает бинарный режим передачи файлов. Если этот параметр пропущен, то используется режим ASCII. Если передача файла прошла успешно, то выводится скорость передачи данных.

	host
	Указывает локальный или удаленный хост.

	get
	Копирует файлы, указанные параметром destination, с удаленного компьютера в каталог, указанный параметром source, на локальном компьютере.

	put
	Копирует файлы, указанные параметром source, с локального компьютера в каталог, указанный параметром destination, на удаленном компьютере компьютере.


tracert

Эта команда определяет маршрут до указанного пункта назначения, посылая эхо-пакеты SNMP с различной величиной времени жизни. Каждый маршрутизатор, встречающийся по пути, перед перенаправлением пакета, уменьшает величину TTL на единицу, так что время жизни является счетчиком точек промежуточной доставки (hops). Когда время жизни пакета достигнет 0, маршрутизатор посылает в компьютер-источник сообщение ICMP Time Exceeded. Утилита tracert определяет маршрут, посылая первый эхо-пакет с TTL = 1 и увеличивая TTL на единицу в каждом последующем пакете до тех пор, пока целевой хост не ответит или не будет достигнута максимально возможная величина TTL. Маршрут определяется путем анализа сообщений ICMP Time Exceeded, которые присылаются обратно промежуточными маршрутизаторами. Некоторые маршрутизаторы, правда, просто уничтожают пакеты с нулевым TTL, ничего не сообщая об этом. Такие маршрутизаторы, конечно, не будут обнаружены утилитой tracert.

Синтаксис
tracert [-d] [-h max_hops] [-j hostlist] [-w timeout] target
Параметры

	-d
	Запрещает распознавание адресов по именам.

	-h max_hops
	Задает максимальное количество промежуточных маршрутизаторов, используемых для доступа к целевому компьютеру.

	-j hostlist
	Указывает

	-w timeout
	Ожидает ответа указанное количество миллисекунд.

	target
	Указывает имя целевого хоста.


